
初めて 「ＰＲノット」 を作られる場合、本器に慣れるまでは、使用説明書の
　 ～ 　を下記のようにしていただくと、より確実に結束ができます。 

● 「パイプの先端をリーダーに強く密着させたまま回転させる」 事で、ラインはリーダーに
巻付いた瞬間、「半透明のアメ色」 に変化して強固に結束されます。

巻付けの時、「パイプの先端がリーダーから離れ、ラインが延びてぶら下がる状態」 の時は、
　  のテンションが不足 しています　⇒　８の字掛けの左右合計回数を増やしてください。

逆に、パイプの先端はリーダーに強く密着しているが、「ラインが出にくかったり、リーダー
が強くヨレたり、リーダーを巻付けた指が痛くなったり」した時は、　 のテンションが強
すぎます。　⇒　８の字掛けの左右合計回数を減らしてください。

ラインの種類が変わると、同じ号数でも、テンションが変わる事がありますので、
新しいラインを使う時は、　 の方法で適正テンションをチェックしてください。

●要領が判ると、わずか数回の回転中に、巻付けの上に巻付けを重ねて、進行を右手方
向に戻す事ができますが、慣れるまでは、左手の人差指と親指の先端を「黒いプラスチ
ック・カバー」に当てた状態で、５回でも２０回でも、しつこく回転を続けてください。
⇒それ以上、左側に進めないので、自然に巻付けが重なって、進行方向が右向きに変わ
ります。

回転時、右手と左手でリーダーを強く引張り、可能な限りピンと張りながら回転させて
ください。

巻付けが
重なると
進行方向が
変わります！

リーダーを水平に保持する時、リーダーを左手の中指にも数回巻付け、左手の人差指と
親指でリーダーをしっかりつまみ、リーダーをつまんだ左手の人差指と親指の先端が、
パイプの「黒いプラスチック・カバー」にしっかり当るように持ってください。
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「ＰＲノット」が初めての皆様へ

ホームページ中で動画説明がご覧いただけます。  　URL:  http://www.e-fuzzy.co.jp


